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1 Uppdrag 

På uppdrag av Tjörns kommun har Bohusgeo utfört en kompletterande 

geoteknisk undersökning och utredning för en planerad detaljplan i 

Höviksnäs, Tjörns kommun. 

En tidigare geoteknisk undersökning och utredning har utförts av oss för 

rubricerad detaljplan. I ett senare skede har planområdet utökats och 

kompletterande undersökningar har därför utförts. Detta PM ersätter helt 

tidigare PM, 2016-07-01. 

2 Syfte 

Utredningen syfte är att redovisa släntstabiliteten och översiktligt belysa 

grundläggningsförutsättningarna för detaljplanen. 

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR 2019-08-20 (uppdragsnr. 19056). 

 geoteknisk undersökning och utredning för detaljplan vid Fridhem, 

Höviksnäs, utförd av Bohusgeo AB, redovisning i MUR 2016-06-17 

samt projekterings-PM/geoteknik 2016-07-01 (uppdragsnr. 16050) 

 Plankarta, detaljplan Fridhem, del av Hövik 5:1, daterad 2018-03-14, 

erhållen av beställaren 

4 Styrande dokument  

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument 

förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 

SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 

IEG Rapport 2:2008, rev 3 

IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Släntstabilitet 

Skredkommissionens rapport 3:95 

IEG Rapport 4:2010 

TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1 

Plattor IEG Rapport 7:2008 

5 Planerad byggnation 

Enligt underlag som har erhållits av beställaren i ett tidigare skede är inte 

utformning och läge av planerad bebyggelse bestämd, men en planskiss 
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finns på 13 st friliggande villor inom planområdet, se Figur 1. Gällande 

detaljplaneområde redovisas i bilaga 1. 

 

Figur 1, Planskiss erhållen av beställaren i ett tidigare skede. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 22 500 m3 och utgörs i huvudsak av 

ängsmark och berg i dagen och avgränsas i väster av befintlig bebyggelse 

och i norr av ett skogsparti. Markytans nivå varierar mellan ca +16 i den 

norra delen och ca +30 i den södra. Markytans lutning varierar i huvudsak 

mellan ca 1:3 och ca 1:40. Lokalt förekommer brantare bergslänter. Inom 

stora delar av området förekommer berg i dagen och tunna jordtäcken på 

berg, särskilt i områdets södra del. 

6.2 Geotekniska förhållanden 

De geotekniska förhållandena varierar inom planområdet och därför har en 

indelning gjorts i fyra delområden enligt bilaga 2. 

6.2.1 Området 1 

Det totala sonderingsdjupet varierar i undersökningspunkterna mellan ca 1.5 

och ca 5 m. Jordlagren bedöms under det ca 0.4 m tjocka 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera (finns lokalt) 

• friktionsjord vilande på berg 
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Det fasta ytlagret utgörs av silt, torrskorpesilt och torrskorpelera och 

tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 1.5 och ca 3.5 m. Torrskorpeleran 

är siltig och silten delvis lerig. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 20 

och ca 35 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Lera återfinns i områdets västra del och har en mäktighet på mellan 0 och 

ca 3.5 m. Leran är i regel siltig. Vattenkvoten har i en enstaka punkt 

uppmätts till mellan ca 45 och 55 %. Konflytgränsen har i en enstaka punkt 

uppmätts till ca 50 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom ett vingförsök. 

Skjuvhållfastheterna redovisas i Figur 2. Den, med hänsyn till 

konflytgränsen, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till ca 15 kPa närmast 

under det fasta ytlagret och ökar till ca 30 kPa på ca 4.5 m djup. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna 

har i regel trängt ned mellan 0 och ca 0.5 m i friktionsjorden, innan stopp 

mot sten, block eller berg erhållits. 

 

Figur 2, Odränerad skjuvhållfasthet, undersökningspunkt BG16-3 

6.2.2 Området 2 

Inom område 2 har inga geotekniska undersökningar utförts. Platsbesök 

med handsondering visar att området består av berg i dagen med tunna 

jordtäcken, se markeringar i plan, bilaga 2. 

6.2.3 Området 3 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 1.3 och ca 2.8 m. Jordlagren 

bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan 

räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera (finns ställvis) 

• friktionsjord vilande på berg 

Det fasta ytlagret utgörs i huvudsak av silt och torrskorpelera och 

tjockleken varierar i huvudsak mellan ca 1.3 och ca 2 m. Torrskorpeleran är 

siltig. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 20 och ca 30 %. Silten är 

mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Korrigerat för WL

Ej korrigerat för OCR

Utvärderat av David Palmquist

2016-06-15

0 10 20 30 kPa
Korrigerande

Konflytgräns

Korrigerande

OCR
0

5

Djup (m)

Bohusgeo AB

Ingen Fil vald  2016-06-15 15:25:20

VB :3 3 (52%)
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Lera finns ställvis inom områdets norra del. Leran är i regel siltig och har 

en tjocklek på ca 1 m. Vattenkvoten och konflytgränsen har uppmätts i en 

enstaka punkt till 26 respektive 27 %.  

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna 

har i regel trängt ned några decimeter i friktionsjorden, innan stopp mot 

sten, block eller berg erhållits. 

6.2.4 Område 4 

Sondering har utförts i en enstaka punkt och sonderingsdjupet är ca 2 m. 

Jordlagren består i huvudsak av siltig Finsand. Närmast markytan finns 

även ett vegetationsjordslager och fyllningar har påträffats vid GC-vägen. 

Väster om området har lera påträffats i tidigare undersökningar. 

6.3 Geohydrologiska förhållanden 

Grundvattennivån har inte uppmätts. Den bedöms normalt ligga mellan ca 

0.5–1 m under markytan. I samband med nederbördsrika perioder bedöms 

den kunna stiga till i nivå med markytan och i samband med torrperioder 

kunna sjunka till ca 2 m under markytan. 

7 Släntstabilitet 

7.1 Allmänt 

I huvudsak består slänterna i området av berg i dagen eller tunna jordtäcken 

med friktionsjord på berg. Därför bedöms släntstabiliteten generellt vara 

tillfredsställande för befintliga förhållanden. 

I närheten av undersökningspunkt BG16-5 finns en slänt med en 

höjdskillnad på ca 1 m mot ett dike, se Figur 3. Lera bedöms kunna 

förekomma i slänten, men släntstabiliteten bedöms överslagsmässigt som 

tillfredsställande. 
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Figur 3, Slänt mot dike i närheten av undersökningspunkt BG16-5. 

I närheten av undersökningspunkt 101 (sektion A) finns en slänt med en 

höjdskillnad på ca 1.5 m mot befintliga byggnader, se Figur 4. Sydväst om 

punkt 101 finns en äldre sondering, GF75-25, där lera har påträffats till ca 

4.5 m djup. Slänten har en genomsnittlig lutning på ca 1:15 mellan 

punkterna, men lokalt finns brantare partier. Med en överslagsberäkning 

bedöms släntstabiliteten vara tillfredställande. 

En bedömning av släntstabiliteten har även utförts i sektion B, vid 

undersökningspunkt 103, där en flack slänt avslutas i ett dike vid vägen. 

Jorddjupet är litet och består av friktionsjord och släntstabiliteten bedöms 

därför som tillfredsställande. 
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Figur 4 Slänt mot befintlig byggnation i närheten av undersökningspunkt 

101. 

8 Grundläggning 

Med ledning av lerans skjuvhållfasthet bedöms leran kunna vara 

normalkonsoliderad, vilket innebär att ytterligare belastning av markytan 

från t.ex. byggnader eller uppfyllnader sannolikt kommer att ge upphov till 

sättningar inom de delar av område 1 och 3 där lera förekommer. I detta 

skede ska därför förutsättas att byggnader på lera ska grundläggas med 

stödpålar eller kompensationsgrundläggas. 

Inom områden med fastmark eller berg i dagen kan byggnader grundläggas 

direkt i mark utan särskilda åtgärder. 

9 Gator och ledningar 

I samband med detaljprojektering bör man lägga stor vikt vid gators 

nivåsättning och ta hänsyn till att sättningar sannolikt kan uppkomma vid 

belastningsökningar på leran. 

10 Schaktning 

Vid tillfälliga schakter bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett max 

schaktdjup av 2 m. 

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid 

riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd 

erfordras.  
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Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket 

flytbenägen. Om arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten 

tjälskyddas. 

11 Infiltration 

Då jordlagren utgörs av lera, silt eller berg med tunt jordtäcke bedöms 

möjligheten för infiltration av dagvatten vara begränsad. 

12 Bergras och blocknedfall 

Löst liggande block förekommer inom begränsade delar av det undersökta 

området, se markering i bilaga 2 samt Figur 5. Generellt gäller att 

höjdskillnaderna till omgivande mark är små och bergslänterna relativt 

flacka.  Om byggnation ska utföras inom markerade områden bör blocken 

tas bort. Risk för utfall av berg bedöms ej föreligga inom området förutom 

för ett mindre block i närheten av undersökningspunkt 101, se Figur 6. 

Blocket bör tas bort. 

 

Figur 5, Lösa block inom detaljplaneområdet, se läge i bilaga 2. 

pauwid
Highlight

pauwid
Highlight
Planbestämmelse?



 

 

 

Sida Uppdrag Handling Uppdragsnr Datum Rev.datum 

10 (10) Fridhem Projekterings-
PM/Geoteknik 

19056 2019-09-27  

 k
:\

2
0

1
9

\1
9
0

5
6

_
fr

id
h

e
m

 d
p

, 
k
o
m

p
le

tt
e
ri

n
g

\t
e

k
n
ik

\u
tr

e
d

n
in

g
\p

m
\1

9
0

5
6
-p

m
_

2
0

1
9

-0
9

-0
6
.d

o
c
x
/d

p
 

m
a

ll:
 p

ro
j-
p

m
2

0
1

6
-1

0
-0

5
.d

o
tx

 

 

Figur 6. Block inom detaljplaneområdet, se läge i Bilaga 2. 

13 Markradon 

Mätningar för bedömning av befintlig markradon har utförts i 10 punkter 

fördelade över planområdet. Mätningarna är utförda med 

gammaspektrometer på berg och jord. I huvudsak varierar radiumhalten 

mellan ca 20 och ca 30 Bq/kg. I en enstaka punkt har ett värde på ca 36 

Bq/kg erhållits. Utifrån uppmätta värden bedöms berg i dagen klassas som 

lågradonmark och övrig mark som låg- till normalradonmark. 

Vi rekommenderar att byggnader utförs med radonskyddande utförande. 

Byggnadstekniska åtgärder ska värderas av en byggnadskonstruktör vid val 

av grundkonstruktion.  

14 Kompletterande undersökningar i samband med 
projektering och byggande 

I denna utredning ges inga detaljerade rekommendationer för grundläggning 

av byggnader och infrastruktur. Kompletterande undersökningar, främst 

gällande lerans sättningsegenskaper, bedöms erfordras vid byggnation i de 

områden där lera förekommer. 
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