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Sammanfattning 

Efterklang har på uppdrag av Tjörns kommun utrett bullersituationen för detaljplanen Myggenäs 12:139 m.fl.   

- Solglimten och Almö Livs. I ena delen av detaljplanen, Solglimten, planeras ett bostadsområde. I denna 

utredning har trafikbuller beräknats vid planerade byggnaders fasad och i området där eventuella 

gemensamma uteplatser kan anordnas. 

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att utveckla bostäder inom detaljplanen. Buller sprids in i 

området från väg 160, men byggnaderna kan placeras så att riktvärdena för ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer innehålls. Om byggnader placeras så att riktvärdet överskrids vid fasad, finns möjligheter att planera 

lägenheter så att hälften av bostadsrummen når en ljuddämpad sida med avseende på ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer. I området finns vidare goda möjligheter för gemensamma uteplatser där riktvärdet 

innehålls. 

Trafikalstringen till planerade bostäder är liten, och bedöms inte medföra överskridanden av riktvärdet vid 

befintliga bostäder. 

  

Revision Datum Beskrivning HL QA 
01 2024-11-29 Trafikbullerutredning FLN KHG 

02 2025-09-16 Slutrapport FLN KHG 
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1 Inledning  

Efterklang har på uppdrag av Tjörns kommun utrett bullersituationen för detaljplanen Myggenäs 12:139 

m.fl.  ”Solglimten och Almö Livs”, se röd markering i figuren nedan för geografisk orientering. 

 

Figur 1. Geografisk orientering, röd markering visar ungefärlig utbredning av planområdet 

Planen ska möjliggöra för bostäder samt förstärka kommersiell och övrig service i området. Möjligheten till att 

etablera verksamheter och kontor syftar till att bidra till utvecklingen av områdets centrumkaraktär och ge 

tätorten en tydligare identitet.   

Aktuellt förslag till utformning och planering av bostäder ges nedan med infälld bild över skissförslaget. 

Bostäderna avser den norra delen av planområdet. 
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Figur 2. Skissförslag som utretts, underlag härstammar från markanvisningstävling 

Denna trafikbullerutredning syftar till att beskriva bullerförhållandena i området och kommer ligga till grund 

för vidare planläggning. 

2 Förutsättningar och genomförande  

Trafikbullerutredningen för området utgår från beräkningar för en framtida dimensionerande trafiksituation. 

För genomförandet av utredningen har exempelvis höjdsatt kartunderlag från Metria använts för att bygga 

upp en 3D-modell för simuleringarna, tillsammans med en framtida prognos för trafikflöden i området.  

Beräknade värden ställs därefter mot de bedömningsgrunder som gäller vid planering av bostäder. 

2.1 Trafikunderlag 

Trafikdata har hämtats från Trafikverkets vägtrafikflödeskarta och har på väg 160 räknats upp med 

Trafikverkets uppräkningstal (EVA) till år 2040. Trafiksiffror på övriga vägar inkluderar trafikalstring från övriga 

detaljplaner i närområdet, data för alstring har hämtats från trafikutredning Myggenäsvägen1. På lokalgator i 

närområdet har trafiken räknats utifrån antal bostadsbyggnader och multiplicerats med 3. 

 
1 PM trafikutredning Myggenäsvägen, 2024-06-05, AFRY, D0156774 
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Beräkningar har gjorts för årsdygnstrafik (ÅDT) på alla vägar utom väg 160, där sommartrafik (SDT) använts. 

Sommartrafik på aktuell väg motsvarar ÅDT x 1,2 i enlighet med Trafikverkets vägtrafikflödeskarta2 och 

metodbeskrivning3. 

Indata som använts i bullerutredningen redovisas i Figur 3 nedan, där %-andel avser tung trafik. På lokala gator 

antas tung trafik vara så ringa att dess påverkan på ljudnivåerna är marginell. 

 

Figur 3. Trafikdata som använts i bullerberäkningar. Beräkningar avser de byggnader som visas i blått i figuren. 

2.2 Beräkningsmodell för trafikbuller 

Beräkningar har utförts enligt beräkningsmodellen Nord2000 med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN 

version 9.1. I beräkningsprogrammet har en modell av området byggts upp med mark, vägar och byggnader i 

planläge. 

Dygnsekvivalent (Leq) och maximal (LFmax) ljudnivå för vägtrafik i dBA har beräknats. Ljudutbredningen 

beräknad på höjden 1,5 m över mark redovisas som färgfält och ej som frifältsvärden. Ljudnivåer vid fasad 

 
2 https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 
3 https://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364440/FULLTEXT01.pdf 
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beräknas som frifältsvärden. Beräknad maximal ljudnivå avser sjätte bullrigaste fordonspassagen nattetid eller 

under max trafiktimme dagtid. Vid beräkningar har 3:e ordningens reflektioner använts. 

3 Riktvärden 

3.1 Nya bostäder 

Riktvärden för buller förutsätts enligt trafikbullerförordningen SFS 2015:216 med ändringar t.om. SFS 

2017:359. Samtliga ljudnivåer avser frifältsvärden. Följande är utdrag ur förordningen: 

3 §   Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 

1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. 

Förordning (2017:359). 

4 §   Om den ljudnivå som anges i 3 § första stycket 1 ändå överskrids bör 

1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 

ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 

2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 

överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. 

5 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå som anges i 3 § första stycket 2 ändå 

överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 

per timme mellan kl. 06.00 och 22.00. 

3.2 Befintliga bostäder 

Riktvärden gällande trafikbuller för befintliga bostäder anges i Naturvårdsverkets vägledning ÄNR 

NV0846515.   

För att en god miljökvalitet ska nås vid befintliga bostäder bör enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53, 

och anknytande dokument från centrala myndigheter i normalfallet följande nivåer ej överskridas 

(frifältsvärden):  
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Tabell 1 Riktvärde för trafikbuller vid befintliga bostäder. 

  Bostads fasad (Leq24)  Bostads uteplats (Leq24)  Bostads uteplats (Lmax)  

Vid väg  55 dBA  55 dBAII  70 dBAI  

I Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme dag och kväll (kl. 06–22)  

II Propositionen har inte någon angivelse för ekvivalent nivå för buller från vägtrafik vid uteplats.  

  
Enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i normalfallet övervägas först om ”åtgärdsnivåerna” nedan 

överskrids:  

Tabell 2 Åtgärdsnivåer i tillsynsärenden (frifältsvärden). 

  2015 och framöver  1997-2015 ”nyare 

befintlig miljö”  

Före våren 1997 ”äldre 

befintlig miljö”  

Buller från väg, vid fasad  Se planbestämmelser 

eller bygglov  

55 dBA Leq24  65 dBA LAeq24  

Buller från väg och spår, 

uteplats  

Se planbestämmelser 

eller bygglov  

55 dBA Leq24I  

70 dBA LmaxII  

-  

I Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår   

II Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06–22   

4 Beräkningsresultat 

I detta avsnitt presenteras beräkningsresultat för fasader och inom området samt en bedömning av planens 

påverkan på omgivande befintlig bebyggelse. 

4.1 Ljudnivåer vid fasad för planerad bebyggelse 

Resultaten visar att det finns goda möjligheter att inom detaljplanen uppföra och utforma bostäder relativt 

ställda riktvärden för ljudnivåer vid fasad. I utredd situation uppgår ekvivalenta ljudnivåer vid fasad till strax 

över 60 dBA vid en fasad för byggnad närmast väg 160.  

4.1.1 Ekvivalenta ljudnivåer 

I Figur 4 visas en översikt av situationsplanen där högsta ljudnivå oavsett våningsplan visas i varje punkt. I Figur 

5 visas en 3D-vy från nordost (mest exponerad sida) för detaljerad bild över ljudnivåerna vid fasad där 

riktvärdet överskrids. 
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Figur 4. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad (frifältsvärden) 

 

Figur 5. Beräknad ekvivalent ljudnivå vid fasad (frifältsvärden), vy från nordost mot ljudexponerad sida 

 

Riktvärdet kan innehållas om placeringen av byggnaden ändras så att avståndet till vägen ökar något, vilket 

visas i beräkningsresultat i Figur 6 alternativt att planlösningen utformas så att hälften av bostadsrummen når 

ljuddämpad sida med avseende på ekvivalenta och maximala ljudnivåer.  



  
 

Trafikbullerutredning  10 : 14 Detaljplan Myggenäs 12:139 m.fl. - Solglimten och 
Almö Livs 

 

 

 

 

Figur 6. Alternativ placering av byggnader. endast för att visa att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå vid fasad kan innehållas 
för samtliga bostäder på platsen 
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4.1.2 Maximala ljudnivåer 

I Figur 7 nedan visas beräkningsresultat för maximala ljudnivåer vid fasad och i omgivningen. Maximala 

ljudnivåer vid fasad behöver enbart beaktas om ljuddämpad sida krävs på grund av för höga ekvivalenta 

ljudnivåer. Resultaten visar att samtliga fasader har en maximal ljudnivå under 70 dBA.  

 

Figur 7. Beräknad maximal ljudnivå vid fasad (frifältsvärden) 
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4.2 Ljudnivåer inom området 

Det finns goda möjligheter att inom området anordna gemensamma uteplatser där riktvärdet innehålls. 

4.2.1 Ekvivalenta ljudnivåer 

 I Figur 7 visas beräknade ekvivalenta ljudnivåer på 1,5 meters höjd över marknivå. Större delen av det ”inre” 

området för bostadsområdet beräknas att innehållas i ställt riktvärde om 50 dB(A). 

 

Figur 8. Beräknad ekvivalent ljudnivå i området (ej frifältsvärden) 
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4.2.2 Maximala ljudnivåer 

I Figur 9 visas beräknade maximala ljudnivåer på 1,5 meters höjd över marknivå. 

För uteplats är riktvärdet för maximal ljudnivå 70 dBA, vilket innehålls inom hela planen. 

 

 

Figur 9. Beräknad maximal ljudnivå i området (ej frifältsvärden) 

4.3 Planens påverkan på befintliga bostäder 

Trafikmängden till planerat bostadsområde ”Solglimten” är liten, ca 200 fordonsrörelser per dag. 

Trafikalstringens effekt på befintliga bostäder i närområdet bedöms som mycket begränsad. I Figur 8 framgår 

att ljudnivåerna vid närmaste befintliga bostäder innehåller riktvärdet vid fasad, på 55 dBA för befintliga 

bostäder, enligt Naturvårdsverkets ÄNR NV-08465-154. Riktvärdet innehålls när trafikalstringen inkluderats. 

Planerad verksamhet (Almö centrum) väntas medföra en trafikalstring på ca 600 fordonsrörelser. Majoriteten 

av dessa väntas köra söderut på Myggenäsvägen och in till centrum via den södra infarten och nå parkeringar 

 
4 https://www.naturvardsverket.se/4ac34e/globalassets/vagledning/buller/vagledn-riktv-buller-vag-spar-
befintliga-bostader-rev-juni2017.pdf 
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öster om verksamheterna. Alstringen bedöms därmed inte öka ljudnivåerna vid befintliga bostäder och 

förskola nämnvärt, eftersom dessa ligger väster om verksamheten.  

5 Sammanfattning 

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att utveckla bostäder inom detaljplanen. Buller sprids in i 

området från väg 160, men byggnaderna kan placeras så att riktvärdena för ekvivalenta och maximala 

ljudnivåer innehålls. Om byggnader placeras så att riktvärdet överskrids vid fasad, finns möjligheter att planera 

lägenheter så att hälften av bostadsrummen når en ljuddämpad sida med avseende på ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer. I området finns vidare goda möjligheter för gemensamma uteplatser där riktvärdet 

innehålls. 

Trafikalstringen till planerade bostäder är liten, och bedöms inte medföra överskridanden av riktvärdet vid 

befintliga bostäder. 


